Spengler- und Klempnerwerkzeuge

Spezialwerkzeuge fur Spezialisten

Entwickelt vom Schneidtechnikprofi stahl im Gesenk geschmiedet, zeichnen sie sich Die Spengler- und
zudem durch ihre Robustheit und Langlebigkeit ausKlempnerwerkzeuge !
Als Spezialist wissen wir, was Spezialisten So halten sie selbst schwierigsten Anforderungen hdchste Qualitat fir pro-

schéatzen: héchste Qualitdt und maximale Zuver- souveran stand und lassen Sie nie im Stich. Des- fessionelle Anwendungen.
lassigkeit. Beides bieten Ihnen die Spengler- und halb sollten sie in Ihrem Sortiment auf keinen Fall
Klempnerwerkzeuge von BESSEY. Aus Qualitéts- fehlen!
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n Aus Qualitatsstahl geschmiedet
n PVC-beschichtete Griffe
n Flache Zangenbacke

aufgelegt 240 9l

aufgelegt

n Aus Qualitatsstahl geschmiedet
n PVC-beschichtete Griffe
n Runde Zangenbacke

n Fir kleine prazise Falz-
und Biegearbeiten

n Aus Qualitatsstahl geschmiedet
n Vollstandig gehartet

D331-2z gerade aufgelegt 22 180 7 0,21 6 31,1C
D341-2Z 45° geboger  aufgelegt 22 180 7 0,21 6 34,8




Aus Qualitatsstahl geschmiedet
Schwarz pulverbeschichtet
Mindestmaultiefe gerade 60 mm
Mindestmaultiefe gebogen 50 mm

n Aus Qualitatsstahl geschmiedet
n Briniert
n PVC-beschichtete Griffe

n Aus Qualitatsstahl geschmiedet
n Briniert
n PVC-beschichtete Griffe

D33-60 gerade  durchgesteckt 60 270 10A 0,60 6 50,1(
D331-4C gerade aufgelegt 40 270 10A 0,65 6 37,0
D331-6C gerade aufgelegt 60 270 10A 0,69 6 29,7(

D331-8C gerade aufgelegt 80 320 12A 0,95 6 593

D34-60 45° geboger durchgesteckt 60 270 10A 0,72 6 57,7(

D341-4C 45° geboger  aufgelegt 40 270 10A 0,69 6 449

D341-6C 45° geboger  aufgelegt 60 270 10A 0,71 6 31,8
D341-8C 45° geboger  aufgelegt 80 320 12A 0,92 6 66,4(

D35-60 90° geboger durchgesteckt 60 270 10A 0,76 6 60,0

D351-6C 90° geboger  aufgelegt 60 270 10A 0,75 6 36,1

30 250

aufgelegt

10 045 5 44,0

aufgelegt 60 280 11 0,74 5 63,4(



Aus Qualitatsstahl geschmiedet
Briniert

PVC-beschichtete Griffe
Maultiefe 80 mm

Durch 3 Unter- und 2 Oberbacken
schnelles und rationelles Arbeiten

Selbstéffnend
Komplett verzinkt
PVC-beschichtete Griffe

Schlitzbreite 10 mm fir Rinneisen
bis 40 x 6 mm

Kopf aus rostbestédndigem Temperguss

Abgleitrolle zum Schutz der kunststoff-
beschichteten Rinneisen




